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PRESENTAZIONE

di Troia per opera degli Achei o su quello del diluvio universale c’era sempre
alcuno disposto a sorridere di tutte quelle “leggende”.

Oggi sui banchi di scuola si studiano questi ed altri avvenimenti molto lontani nel
tempo e vi & la pitt assoluta certezza che sono effettivamente accaduti.
Cosa & successo?
Alcuni archeologi si sono presi la briga di fare delle verifiche circa queste “leggen-
de” e cosi sotto il piccone dl Enrico Schliemann, in Asia Minore e venuta alla luce
la citta di Troia distrutta dai Greci. Altri studiosi hanno trovato, tra il Tigri e
I'Eufrate, le prove di quello che la Bibbia chiama diluvio universale: uno spesso
strato di fango che ricopri ogni forma di vita.
In questo modo |'archeologia & venuta in aiuto alla storia fornendo sicure docu-
mentazioni che hanno permesso di conoscere dei fatti importantissimi che altri-
menti avremmo continuato ad ignorare.
\on sempre perd le ricerche archeologiche raggiungono risultati cosi’ importanti:
spesso una spedizione, dopo scavi durati settimane, ha recuperato solo qualche
cesta di cocci, dei vasetti, delle scodelline rotte e qualche arnese ormai consunto dal
tempo. Sul luogo degli scavi rimangono le rovine di qualche muro di un antico edi-
ficio di cui I'archeologo ha tracciato la pianta.
In apparenza sono ritrovamenti insignificanti, ma tutto il lavoro fatto per ritrovarli
si deve dunque considerare inutile?
Certamente no: spesso & proprio il ritrovamento di oggetti di vita di tutti i giorni
che permette di raggiungere il secondo scopo, il pitt importante dell‘archeologia:
farci conoscere e far rivivere tutta una lontanissima civilta fin nei suoi aspetti pit
minuti. E dalla pianta di un edificio che si pud capire e ricostruire I'aspetto origina-
rio; i vasetti rotti, gli ornamenti logori, gli arnesi consunti ci permettono di sapere
come vivevano i nostri avi. )
Queste sono le principali ragioni che, quando gli amici del'UNITA di SALVA-
CUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ci hanno resi edotti circa la pre-
<enza di una antica fornace romana sul territorio del Comune di Adro, ci hanno
mdotto a partecipare a questa iniziativa.
In noi amministratori & nato subito il desiderio di conoscere e far conoscere alla cit-
radinanza le origini e le propaggini delle prime attivita economiche della nostra
rerra. Questa mostra @ il risultato di un lavoro meticoloso svolto con tanto impe-
zno e dedizione. La sua realizzazione si deve oltre al piccolo contributo economico
41 questa Amministrazione, alla sensibilita della Vela Laterizi e di tutti gli operatori
che in forma gratuita hanno fornito la loro disponibilita.
A tutti costoro va rivolto un sentito pensiero di riconoscenza.

Quando, pitt di un secolo fa, il discorso cadeva sull’argomento della distruzione
qu

Mondini dr. Piergiuseppe
(Sindaco di Adro)



INTRODUZIONE

¢l 1991 lavori di scasso per un grande vigneto portavano alla luce nel cuore della

Franciacorta i resti di un impianto d'eti romana per la produzione di laterizi, il terzo
nella provincia di Brescia dopo quelli di Serle e di Lonato.
Il pronto intervento dell” Unita di saloaguardia del patrimonio archeologico, associazione di
volontariato operante in Franciacorta e nel Sebino bresciano in collaborazione con la
Soprintendenza Archeologica della Lombardia, consentiva a quest'ultima di operare una
prima documentazione e di tutelare il sito in previsione di un’ indagine piit approfondita.
Questa aveva luogo nel 1993, grazie al vivo interessamento della VELA LATERIZI S.pa.
che sosteneva gli oneri dello scavo, delle analisi archeometriche, dello studio dei materiali e
della pubblicazione del presente lavoro.
L' immediata disponibilita del comune di Adro, che ha anche finanziato le prospezioni geo-
magnetiche, ha permesso infine di divulgare tempestivamente i risultati delle ricerche con la
mostra allestita nell’ ambito della I1I Biennale di Franciacorfa.



(GEOMORFOLOGIA DEL TERRITORIO

La Franciacorta coincide sostanzialmente con il piccolo anfiteatro morenico che si
estende immediatamente a meridione del Lago d'Iseo fino a lambire rispettiva-
mente a ovest, sud ed est il Monte Alto, il Montorfano e le ultime propaggini orien-
tali delle prealpi bresciane.
Il bacino, costituito da sedimenti di origine prevalentemente glaciale deposti dal
ghiacciaio sebino-camuno, il cui fronte nella fase pleistocenica raggiungeva il mar-
gine settentrionale della pianura padana, si articola in piti cerchie moreniche che
attestano le diverse posizioni raggiunte dai ghiacci nelle successive fasi di avanza-
ta e di ritiro.
La presenza di questi rilievi collinari che caratterizzano fortemente il paesaggio ha
rappresentato nel passato recente della storia geologica un fattore di controllo della
quota del Lago d'Iseo, il cui livello & andato progressivamente abbassandosi a
causa dell'azione erosiva del suo emissario.
Nella fasi finali dell'ultima glaciazione infatti la superficie del Sebino toccava la
quota di 215 m circa, quasi 30 m superiore all’odierna e 'emissario non corrispon-
deva al corso dell’Oglio come lo conosciamo ma occupava la valle del torrente
Longarone, la cui ampiezza ¢ evidentemente sproporzionata rispetto alla portata
del modestissimo corso d'acqua attuale.
Lesistenza di un bacino a sud del lago, che doveva sommergere quasi tutta la parte
centrale della Franciacorta, & confermata dai depositi di origine lacustre che occu-
pano le depressioni tra le diverse cerchie moreniche.
L'ubicazione della fornace romana nel pieno di questa zona & quindi chiaramente
collegabile alla presenza nel sottosuolo di questi sedimenti limo argillosi che pos-
siedono caratteristiche idonee alla produzione di laterizi.
Il luogo del ritrovamento, un dosso tondeggiante allungato, di 210 m circa di
altitudine massima s.L.m., ¢ situato quasi esattamente nel centro geografico della
Franciacorta nell’avvallamento che si estende con varie ondulazioni tra il monte di
Borgonato a nord e il cordone morenico di Erbusco-Cazzago a sud.
Il rilievo e delimitato a est dal costone destro del palecalveo del Longarone, a sud
da un fosso ad andamento curvilineo che confluisce a breve distanza nel
Longarone stesso, a nord e a ovest rispettivamente dalle strade, forse antiche,
Passirano-Adro e Rovato-Iseo, che costituiscono 'ossatura primaria della viabilita
interna della Franciacorta.
In immediata adiacenza del sito le strade suddette si incrociano in corrispondenza
di un piccolo nucleo abitato, che solo in anni recenti ha avuto qualche espansione,
contraddistinto dal significativo toponimo Fornaci Quattro Vie.
Nel raggio di 1 km il territorio circostante ¢ caratterizzato, salvo che per gli
addensamenti residenziali recenti lungo la via per Rovato, da un insediamento
sparso piuttosto rado di edifici rurali in un contesto ancora agricolo sostanzialmen-
te ben conservato che alterna ai seminativi e a circoscritte macchie di bosco estese
aree a vigneto il cui progressivo ampliamento e ammodernamento sta tuttavia
modificando profondamente in questi ultimi tempi il paesaggio tradizionale.

Diego Angelucci
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Carta archeologica della Franciacorta
(sono stati omessi i ritrovamenti epigrafici,
oltre una trentina, in quanto tutti estraner
ai contesti originari)(fig. 1.
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LA FRANCIACORTA IN ETA ROMANA

L'area conosciuta fin dal tardo medioevo con il nome di Franciacorta occupava
gia in eta romana una posizione sicuramente non marginale nell’ambito del ter-
ritorio attribuito alla citta di Brescia.

Le caratteristiche pedologiche e morfologiche favorevoli all'insediamento agricolo
e residenziale, la localizzazione intermedia tra la vicina citta e il lago d'Iseo, natu-
rale bacino di scambi con la Valle Camonica e la costa bergamasca, la presenza del
fiume Oglio, agevole tramite per il Po e quindi per la pianura padana, I'immediata
prossimita della via gallica, importante arteria pedemontana che collegava
Bergamo, Brescia e Verona, costituirono senza dubbio i presupposti di un notevole
sviluppo che ¢ confermato da un buon numero di ritrovamenti archeologici e di
residui toponomastici (fig. 1).

Manca tuttavia per la Franciacorta-e sarebbe comunque a tutt'oggi assai difficile in
assenza di ricognizioni sistematiche-un lavoro di sintesi sull’'organizzazione roma-
na del territorio tale da permettere una ricostruzione dei modelli insediativi cosi
come ¢ stato fatto per il maggiore bacino perilacustre del Basso Garda (BROGIO-
LO 1991). Le conoscenze disponibili, che risalgono in massima parte a ritrovamenti
fortuiti spesso mal documentati e per lo piti anteriori agli anni 30 (BEZZI MARTI-
N11983; Carta Archeologica della Provincia di Brescia 1991), consentono di individua-
re due soli centri abitati, entrambi in posizioni economicamente o militarmente
strategiche.

A Iseo, centro storicamente dominante nella zona sebina e unico vicus dell’area
menzionato dalle fonti antiche (Plinio, Naturalis Historia, 11,103), gli scavi dell'ulti-
mo decennio hanno rinvenuto in diversi luoghi del paese moderno tracce di edifici
anche di tenore signorile e recentissimamente un acquedotto.

A Coccaglio, posto sulla via da Bergamo a Brescia, sono stati riconosciuti e in parte
scavati nel castello-recinto medievale 1 resti imponenti di una fortificazione, pare
non posteriore alla prima eta imperiale e forse collegata a un sistema difensivo
esteso al vicino Montorfano.

Assai dubbia, nonostante si trovino su percorsi verosimilmente gia esistenti in eta
romana, ¢ invece |'antichita dei tre ponti di Palazzolo, Mussiga di Paratico e Bettole
di Saiano, quest'ultimo peraltro gia completamente scomparso nel secolo scorso.
L'insediamento sparso, che non trova tuttavia coincidenza con i siti pur numerosi
definiti da toponimi di piti 0 meno cerfa origine romana,  testimoniato da una
decina di ritrovamenti strutturali, quasi tutti ubicati sui cordoni morenici. Sei di
essi per la presenza di resti di pavimentazioni a mosaico e di impianti di riscalda-
mento sono sicuramente identificabili come villae dotate di quartieri residenziali di
tipo urbano.

Non vi sono per questi ritrovamenti elementi sufficienti per datazioni puntuali,
anche se sulla scorta degli scarsi dati pervenuti nessuna villa si direbbe anteriore al
I né piti tarda del V secolo d.C.

Questa cronologia sembra trovare conferma nei pochissimi corredi conservati delle
necropoli alcune delle quali sono situate in prossimita di resti d* insediamenti.

[ rinvenimenti epigrafici infine, rappresentati da tre cippi miliari d'eta tardoantica,
due probabilmente riferibili alla via gallica e uno alla strada Brescia - Iseo, e da una
trentina di iscrizioni onorarie, funerarie e votive, non giovano a precisare i percorsi
viarii né la topografia degli insediamenti in quanto tutti rimossi dalle collocazioni
originarie. E" comunque interessante notare che la zona centrale dell” anfiteatro
morenico, caratterizzata da ampie depressioni, & decisamente pit povera di ritro-
vamenti e toponimi del rimanente territorio, il che fa pensare a condizioni ambien-
tali particolarmente sfavorevoli allo stanziamento agrario forse determinate dal
permanere di zone paludose analoghe alle Torbiere che ancora esistono a setten-
trione dell’ area.
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[ INDAGINE ARCHEOLOGICA

La ricerca di superficie condotta subito dopo I'aratura profonda del terreno indi- Fornaci Quattro Vie:

migppa delle evidenze archeologiche in

viduava tracce inequivocabili della presenza di un impianto per la produzione : .
q P P pe g superficie e nel sottosuolo (fig. 2)

di laterizi (fig. 2) esteso su un‘area di almeno 8000 mq.

Nella mefa settentrionale e piti rilevata del fondo un concentramento di sagoma
subcircolare di frammenti laterizi e di blocchi di terreno concotto (A), che conti-
nuava in uno spargimento di ceneri di forma allungata, indicava infatti con chia-
rezza il sito di una fornace.

Un altro addensamento dalle caratteristiche analoghe ma di forma meno definita
(B) faceva supporre l'esistenza di una seconda struttura produttiva.

Due ampie chiazze di laterizi ed altre minori, cui erano mescolati scarsi frammenti
ceramicl, venivano interpretate come discariche di scarti e di rotture.

L'estensione della ricognizione al settore occidentale del dosso, pertinente ad altra
proprieta e quindi non interessato dalle opere di piantumazione, riconosceva infine
un‘area rettangolare di circa 3500 mq (C), nettamente rialzata da una scarpata ri-
spetto al terreno circostante.

Anche all'interno di questa zona, che appare delimitata su due lati dai resti di un
robusto muro in ciottoli si sono riscontrati sporadici affioramenti di laterizi, assi
meno densi tuttavia di quelli emergenti nella zona dell'impianto produttivo, fram-
misti a numerosi ciottoli e grumi di malta.

Considerata |'estensione del sito archeologico nonché I'improrogabilita della siste-
mazione agraria e la successiva inaccessibilita del fondo per un periodo ventenna-
le, non era pensabile un progetto d'indagine esaustiva per il quale sarebbe stato



d‘altronde problematico rinvenire le risorse indispensabili.

B’ stata quindi adottata una strategia di stretta emergenza intesa ad assumere nell’

immediato il maggior numero di informazioni sul deposito archeologico, riservan-

dosi la possibilita di successive verifiche.

5i & proceduto in primo luogo ad una cernita dell’enorme quantita di materiali por-

tati in superficie dallo scasso agricolo al fine di ottenere una campionatura signifi-

cativa dei prodotti della fornace.

Tale selezione, eseguita da non specialisti non ha avuto, per quanto accurata, quei
caratteri di sistematicita che avrebbero consentito valutazioni quantitative e distri-

butive sul complesso dei reperti. E da sottolineare peraltro che buona parte dei ma-

teriali affioranti era gia stata rimossa dalla superficie del fondo e accatastata in

disparte dalla bonifica immediatamente seguita all"aratura.

Successivamente ¢ stata eseguita una parziale prospezione geomagnetica (fig. 3)

che ha riconosciuto in corrispondenza delle aree A e B forti anomalie riferibili a

episodi di violento riscaldamento del suolo sottostante, confermando inoltre nell’

area A la presenza di una struttura di forma subcircolare quale appariva dai resti

in superficie.

Soltanto nella primavera 1993 & stato possibile avviare una campagna di accerta-

menti intesi a verificare le indicazioni offerte dalla ricerca di superficie e dalla pro-

spezione geomagnetica.
Oltre allo scavo integrale dell’area A sono stati eseguiti sei sondaggi stratigrafici:
Rilievo geomagnetico di superficie uno nell’area B gll altri hlﬂgO il perimetro dell‘area C la cui superficie non ¢ stata
delle aree A ¢ B (fig.3) invece indagata per la presenza di colture.
(fig. 3) Area B Area A

ton valof & campo. menim

Area con walor: 1 campe massim:
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(fig. 4)
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LA FORNACE

‘aratura portata alla profondita

di 60 cm dal piano di campagna,
aveva rimescolato in uno strato
unico la coltre di terreno vegetale e
il sottostante livello limo-argilloso in
cui la fornace era seminterrata. In
questa occasione sono andati quindi
distrutti il piano di calpestio circo-
stante la fornace, noncheé una por-
zione considerevole della stessa per
un’altezza di 40 ¢cm circa.
Della struttura produttiva sono
quindi sopravvissuti, e solo in parte,
la camera di combustione (hypocau-
stum) e il condotto di caricamento del
combustibile (pracfurnium) (fig. 4).
L'ipocausto, orientato NE-SW, era
formato da due cunicoli paralleli
separati da un robusto muro che si
congiungevano nel condotto del
prefurnio (fig. 6).
L'ingresso del forno era preceduto
da un ampio invaso a ventaglio
inclinato scavato nel substrato per
consentire un agevole accesso alla
bocca del prefurnio dal piano di
campagna. Questarea, il prefurnio e
il fondo dei cunicoli della camera di
combustione erano ricoperti da un
deposito pluristratificato di ceneri
che conteneva un buon numero di
frammenti ceramici d’eta tardoanti-
ca (fig. 5).
Al lati della camera di combustione
addossavano le murature di fonda-
zione a profilo curvo della camera
di cottura che doveva quindi emer-
gere dal piano di campagna con un
volume emisferico o troncoconico
del diametro massimo di 5 m circa.
Sul retro della struttura la presenza
di un‘areola di terreno di substrato

Planimetria e sezione trasversale dei
resti della fornace (fig.4)

La fornace da Est:

in primo piano I'imbocco della camera
di combustione (pracfurnium)
rinforzato da ciottoloni (fig.5)
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concotto, chiaramente tagliata dalla
trincea di fondazione della fornace,
testimonia che questa fu costruita
esattamente sullo stesso sito di un
impianto pit antico di minori
dimensioni del quale il lembo di
suolo scottato costituisce 1'unica
traccia (fig. 7).

L'esame dei resti della fornace ha
rivelato un’indubbia perizia costrut-
tiva e al contempo i limiti di questo
tipo di struttura artigianale peraltro
gia ben noti da numerosi ritrova-
menti.

Le opere in muratura sono state rea-
lizzate quasi esclusivamente con
laterizi gia cotti legati da ottima
malta di calce.

Mentre il basamento circolare della
camera di cottura che non si trovava
a diretto contatto con il focolare e
costituito da frammenti laterizi di-
sordinatamente affogati in abbon-
dante malta, i muri d’ambito della
camera di combustione e il muro
separatore dei cunicoli sono costrui-
ti in mattoni interi, disposti in corsi
rettilinei con letti e giunti di spesso-
re uniforme (fig. 8).
Particolarmente accurata appare
anche la pavimentazione, conserva-
ta solo nel prefurnio, realizzata in
tegole posate su un sottofondo dre-
nato (fig. 9).

La permeabilita dell'intero impian-
to, ma soprattutto i cicli di riscalda-
mento-raffreddamento di questo
tipo di fornace a fuoco intermittente
e l'inadeguatezza dei materiali, ina-

A M A
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(fig. 6)

(fig. 7)

Nella veduta zenitale risaltano i due
cunicoli paralleli della camera

di combustione, il basamento circolare
della copertura emisferica e

il riempimento di terreno sciro

della trincea di fondazione

che lo contorna (fig.6)

Vista dn Ovest:

tutto attorno alla struttura if suolo
appare fortemente arrossato dalla perdi-
ta di calore attraverso le murature.

In primissino piano wun lentbo di ferreno
concotto dalla fornace precedente
I'esistente (fig.7)



datti a sostenere per lungo tempo temperature elevate, hanno determinato nella
struttura lesioni anche gravi che richiesero ripetuti interventi di manutenzione di
cui rimangono tracce evidenti.

Il paramento in mattoni sesquipedali della camera di combustione, nonostante
I'ottima tecnica costruttiva, appare infatti sgretolato in profondita tanto da esserne
modificata la sezione dei cunicoli da rettangolare a trapezia. Questi danni furono
riparati in modo sbrigativo spalmando sulle superfici erose in varie riprese spessi
strati di argilla sabbiosa che vennero poi induriti, in qualche punto fino alla vetri-
ficazione, dalle successive cotture. Tecnica analoga fu utilizzata per il risarcire il
pavimento dei cunicoli il cui fondo, dopo I'asportazione dei resti del manto di
tegole, fu rivestito da almeno due strati protettivi.

La completa assenza di resti riferibili alla parte superiore della fornace, sia in situ
che fra 1 materiali rinvenuti nello scavo del riempimento dei cunicoli, non ha con-
sentito di definire sicuramente le caratteristiche strutturali del piano della camera
di cottura e del relativo sistema di sostegno. La ricostruzione di questa parte dell’
apparato (fig. 10) & quindi puramente ipotetica e si ¢ affidata al raffronto con le
strutture meglio conservate degli impianti di Serle e di Lonato (CUOMO 1972;
ROSSI 1988).

La nostra fornace che potrebbe essere attribuita secondo la tipologia Cuomo tanto
alla variante II/a (muro assiale direttamente sostenente il piano di cottura) che alla
1/¢ (doppio corridoio con piano di cottura retto da archi) & pilt probabilmente da
assegnare a quest'ultimo gruppo in quanto dimensioni, proporzioni e caratteristi-
che della camera di combustione sono sostanzialmente identiche alla fornace D di

Lonato che presentava appunto tracce del sistema di sospensione ad archi. Dettaglio della muratura della camera
Rimane invece indeterminata la struttura del piano di cottura, anche se la soluzio- di combustione in mattoni sesquipedali
ne a mattoni rivestiti di argilla cruda sembra la piti verosimile, data la ricorrenza di legati da ottima malta di calce (fig.8).

questa tipologia negli esempi bresciani.

Particolare delln pavinientazione (fig. 10)
di tegulae della camera di combustione

conservata solo nel pracfurnium. (fig.9)

Assonometria ricostruttiva della fornace:
il disegno degli archi di sostegno e della
camera di cottura ¢ ipotetico. (fig.10}

4000002
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(fig. 11)

Paramento del muro antico
di recinzione nel fondo adiacente
I" impianto produttivo (fig. 11).

AREA B

Il sondaggio effettuato per verificare le indicazioni delle evidenze di superficie e
della prospezione geomagnetica che segnalavano in quest‘area la possibile pre-
senza di un‘altra fornace ha invece rilevato una situazione affatto diversa.

Alla profondita di 60 cm, immediatamente al di sotto dello strato sconvolto
dall’aratura, & stato individuato un concentramento di frammenti laterizi e di bloc-
chi di limo concotto cui é da imputare probabilmente la forte anomalia geo-
magnetica.

Sotto i detriti vi era una grande fossa a pareti verticali scavata nel substrato della
quale non ¢ stato possibile accertare estensione e profondita.

Questa stratificazione sembra suggerire che l'area, in un primo momento interessa-
ta da interventi di scavo per 'estrazione della materia prima destinata alla produ-
zione, sia stata poi periodicamente utilizzata come discarica.

AREA C

Fra i sondaggi condotti lungo il perimetro dell‘area due soli hanno dato informa-
zioni significative.

La trincea condotta al centro del lato est ha messo in luce la fondazione a sacco in
ciottoli del muro, larga in questo punto 90 cm.

La robustezza di questo basamento, che trova peraltro riscontro anche nei pochi
tratti di muratura conservati in elevato, lascia supporre che il muro non fosse una
semplice delimitazione tra fondi contigui, ma una struttura destinata a racchiudere
e proteggere uno spazio insediato e forse a sostenere essa stessa dei corpi edificati.
1l saggio eseguito nella scarpata sud dell’area ha invece portato alla luce, ad una
quota di 1 m pit1 bassa, i resti della fondazione di un muro a secco orientato E-W,
secondo ogni evidenza anteriore alla muratura piti robusta della quale altri son-
daggi condotti nella scarpata non hanno peraltro trovato traccia.

Andrea Breda
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Cuomo Di Caprio N. 1972, Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e laterizi
nell’ area italiana, “Sibrium”, XI (1971 - 1972), 371 - 461
Rossi F. 1988, Le fornaci romane di Lonato, Milano 1988

PROSPEZIONI GEOMAGNETICHE

La tecnica geomagnetica consiste nell’operare misure di intensita del campo
magnetico terrestre: quest'ultimo, per limitate superfici (dell'ordine di qualche
kmg), & infatti quasi costante. Eventuali significativi scostamenti dal valor medio
su brevissime distanze possono essere imputati a corpi geologici anomali a piccola
profondita o ad interventi dell'uomo sul suolo.

In particolare, nel caso di applicazioni alla ricerca archeologica, si vanno ricercando
forti anomalie dovute alla cosiddetta TRM (magnetizzazione termo-rimanente),
ovvero all‘acquisizione di una componente aggiuntiva di campo magnetico che si
produce quando materiali contenenti minerali ferromagnetici, ad esempio l'argilla,
subiscono un riscaldamento che ne porta la temperatura al di sopra del punio di
Curie (circa 675° C).



Il caso piti classico & quello delle fornaci per la produzione di ceramica o di laterizi

per uso edilizio. La conseguenza rilevabile del forte riscaldamento & che la struttu-

ra residua della fornace, anche se molto danneggiata, conserva una “memoria
magnetica” del riscaldamento stesso.

[l caso di Fornaci Quattro Vie & in tal senso esemplare. Se si esamina il rilievo relati-

vo alla Area A, nel quale é riportata la mappa ad isolinee di campo (fig. 3), si pud

notare |'evidente anomalia “dipolare”, cioe costituita da una zona caratterizzata da
valori superiori e da una di valori inferiori alla media.

L'immagine risulta dunque sdoppiata rispetto alla realtd, ma la forma di ognuna

delle due aree ¢ significativamente correlata a quella effettiva della struttura.

Per I'area B i risultati sono meno chiari, dal momento che, pur essendovi ancora

un’area contraddistinta da valori alti, non ¢ stata rilevata un’equivalente fascia di

valori bassi.

Le conclusioni interpretative tratte dai dati sono le seguenti:

- nell'area A si trova certamente un punto di produzione situato a piccola
profondita (meno di un metro dal piano di campagna) e di forma regolare
(I'allungamento in direzione est puo riprodurre la forma del prefurnium);

- nell'area B la mancanza di evidenti anomalie dipolari e la dispersione della
zona dei massimi induce piuttosto a ipotizzare un luogo di scarico dei residui
di lavorazione della stessa fornace A, piuttosto che strutture in situ.

Ermanno Finzi

ANALISI MINERALOGICHE

Le analisi hanno preso in considerazione un campione del substrato limo-argillo-
so prelevato in prossimita della fornace (C1), un mattone del muro centrale
della camera di combustione (C2), un embrice rinvenuto in superficie (C3), un
frammento di decorazione architettonica (C4) e un frammento del rivestimento
dell'ipocausto (C5).

['analisi difrattometrica ha rivelato che la composizione mineralogica del campio-
ne C1 & prevalentemente calcitica, quarzo e muscovite (o illite) sono presenti in
quantita minore.

L'analisi granulometrica indica una tessitura franco limosa, il limo ne costituisce
infatti la frazione piti abbondante (85%), seguono I'argilla (9.8%) e la sabbia (5.2%).
[ laterizi provenienti dal corpo della fornace e dalla superficie (C2,C3,C4) analizzati
in sezione sottile hanno composizioni omogenee: frazione fine costituita da mate-
riale argilloso-carbonatico, frazione grossolana (sabbia fine) calcitica e quarzosa,
chamotfe molto abbondante ricca di ossidi di ferro, in minore misura sono anche
presenti feldspati, anatasio, ossidi di Fe e mica chiara. Sulla scorta di questi dati si
pud ragionevolmente concludere che i prodotti della fornace e i laterizi impiegati
per la costruzione della stessa hanno la stessa composizione del substrato limo-
argilloso individuato nel sottosuolo del sito dal quale veniva evidentemente estrat-
ta la materia prima per la produzione.

1l campione C5 presenta invece caratteristiche notevolmente diverse: scarsita di
materiale argilloso fine, prevalenza della frazione sabbiosa costituita in gran parte
da granuli di quarzo, chamotte molto limitata e assenza di calcite; la corrosione dei
feldspati rivela che si sono verificati fenomeni di fusione parziale.

La relativa abbondanza di anatasio e la grana maggiore dell'impasto indicherebbe
una provenienza da depositi pilt grossolani, molto probabilmente suoli sviluppati
sui vicini depositi morenici.

Maria Rosa Ferraris

(fig. 12)

Nell'immagine l'esecuzione della
prospezione geomagnetica (fig. 12).
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LA TERMOLUMINESCENZA

L’applicazione di tecniche di dosimetria termoluminescente in campo archeolo-
gico consente la datazione assoluta di laterizi, ceramiche e terrecotte in genere.
Possono essere datati in via di principio, tutti i materiali costituiti da argille o limi
che hanno subito cottura a temperatura maggiore di 500° C (ceramiche, laterizi,
terre di fusione, piani di focolari etc.) e dei quali si conoscono I'ambiente di ritrova-
mento e le condizioni di conservazione.

Oltre che in campo archeologico sono possibili applicazioni in ambito geologico, in
particolare per la datazione di sedimenti oceanici, eolici e glaciali.

Il principio su cui si basano queste tecniche di datazione pud essere illustrato in
maniera assai sintetica.

I laterizio, come qualsiasi oggetto, & sottoposto ad un continuo irraggiamento
naturale dovuto al suo contenuto di radioattivita e a quello dell’ambiente esterno.
Le radiazioni alfa, beta e gamma che lo attraversano cedono ad ogni unita di massa
una quantita di energia (dose assorbita) che viene trattenuta dal quarzo e da altri
minerali presenti nelle argille sotto forma di elettroni intrappolati.

Con un riscaldamento, questi elettroni vengono liberati e raggiungono il loro livel-
lo energetico di equilibrio mediante una emissione di luce che viene chiamata ter-
moluminescenza.

Misurando la termoluminescenza emessa da una terracotta si pud quindi risalire
alla dose da essa assorbita al momento della cottura.

Valutando per altra via la dose assunta annualmente dal campione si giunge alla
relazione che fornisce 'eta:

Eta’ (anni) = Dose assorbita / Dose annua

La preparazione dei campioni a partire dal manufatto puo essere effettuata secon-
do due metodi che implicano anche due diversi modi di valutazione della dose
totale assorbita.

Essi sono chiamati “fine-grain” ed “inclusion”.

In entrambi i casi il materiale limo-argilloso o il quarzo da esso estratto vengono
introdotti in un lettore per la misura della termoluminescenza, grandezza diretta-
mente legata alla dose totale assorbita, che rappresenta il numeratore della gran-
dezza dell’eta.

Misurando le concentrazioni di uranio, torio e potassio del campione e del contesto
in cui e stato ritrovato si determina la dose annua, denominatore della relazione
citata.

In base a quanto sinora detto 'applicazione del metodo parebbe non avere altre
limitazioni che il tipo di materiale: & doveroso invece sottolineare che esistono ter-
recotte non databili per il loro comportamento termoluminescente non regolare o
per la presenza di termoluminescenza spuria di origine ancora non chiara,

Va inoltre ricordato che la precisione di una datazione dipende anche dalla cono-
scenza del contenuto di umidita della ceramica, in quanto I'acqua attenua sensibil-
mente la radiazione.

Ulteriori fonti di errore, sebbene di minore entita, sono legate alla eventuale fuga
dal campione del radon, isotopo radioattivo gassoso della famiglia dell'uranio, ed
a qualsiasi disequilibrio nelle famiglie radioattive.

Tenendo conto di tutti questi fattori e degli errori sistematici e casuali connessi alle
procedure sperimentali si forniscono di norma eta con errori dell’ordine del 5-8 %.

Emanuela Sibilia



DATAZIONI ASSOLUTE
CON DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE

Si sono analizzati con tecnica “fine grain” tre laterizi rinvenuti sul sito
dell'impianto produttivo. I campioni C1 e C2 sono stati prelevati dal muro cen-
trale della camera di combustione della fornace mentre il campione C3 ¢ stato scel-
to tra i laterizi di un’adiacente area di discarica individuata in superficie.

La dose annua ¢ stata ottenuta mediante conteggi di attivita alfa totale (contributo
di 11238 ¢ Th232) e determinazione chimica del potassio (contributo di K40) tramite
fotometria a flamma.

Si e riscontrata una percentuale particolarmente elevata di K40 per il materiale pro-
veniente dal corpo della fornace, pari a circa il doppio dei valori normalmente ri-
scontrati nella Pianura Padana.

\ista l'estensione e 1'omogeneita della parete della fornace, la dose annua
ambientale ¢ stata valutata considerando come fonte di irraggiamento ambientale i
laterizi stessi. La validita di questa scelta & confermata dal buon accordo tra la dose
annua cosi calcolata e quella valutata con metodo diretto con contatore Geiger-
ler per dosimetria ambientale.

22 scelta ¢ stata fatta nel caso del laterizio proveniente dall’area di discarica,
| buon accordo tra i risultati ottenuti da misure di radioattivita del campione e
|1 che si sono ricavati da misure di radioattivita del terreno circostante.

rdo all'attenuazione dovuta all’acqua si & assunto un contenuto di umidita
ari al 73% +/- 20% del contenuto di saturazione.

I risultati delle datazioni di seguito riportati vanno interpretati ricordando che le
iche utilizzate consentono la determinazione del tempo trascorso dal consolida-
mento a caldo dei materiali, oppure dall’ultimo riscaldamento subito a temperature
¢levate e per tempi lunghi, come pud appunto avvenire nel caso di una fornace.

(3!

s I, 7 - - B

Campione Datazione

C1 426 +/-121d.C.
Ld 426 +/-102d.C.
a 141 + 167d.C.

Laura Della Torre

[ MATERIALI LATERIZI

De}l esame dei numerosissimi reperti di superficie e dei materiali costruttivi
della fornace & apparso evidente che I'impianto delle Quattro Vie produceva
soprattutto laterizi ordinari da muro e da tetto e cioé mattoni (laferes cocfiles), coppi
“nbrices) e tegole piane (fegulac), sicuramente con una prevalenza di quest'ultimo
tipo, di cui nella Cisalpina e in altre parti del mondo romano si fece larghissimo
fin nell'eta tardoantica anche nelle opere murarie e nelle strutture tombali.
ssenza di esemplari integri non ¢ stato possibile acquisire i moduli completi dei
mattoni e dei coppi.

Dei primi, rappresentati quasi esclusivamente dal tipo “sesquipedalis” (30x45 cm
circa) diffusissimo nell'Ttalia settentrionale dall’eta romana a tutto I'altomedioevo,
<ono state rilevate solo alcune misure del lato minore e dello spessore (da 27x6 a
303474 cm), dei secondi, caratterizzati da una pronunciata inarcatura e da un alto
spessore (TAV. I, 2), le misure massime e minime di larghezza (20 ¢ 17 cm).

1%
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TAV.1 Elementi architettonici

1: basamento di colonna;

2: fr. di tegola con foro per comignolo;
3: elemento semicircolare per colonna;
4: comignolo (scala 1:3)

Delle tegole, presenti nella variante
trapezoidale con intagli per I'inca-
stro agli estremi delle alette laterali,
si conoscono le misure dei soli
esemplari  conservati nella
pavimentazione della fornace (base
maggiore 45/46, base minore 40/42,
lung. 58/60 cm).

Frequenti sulle tegole i contrassegni
digitati a crudo (cerchi e semicerchi
concentrici, linee parallele, ondulate
e a zig-zag) che si suppone servissero
a distinguere quantita, partite o desti-
nazione dei prodotti (TAV. 11, 1-4).
Del tutto assenti invece i bolli pun-
zonati, del resto piuttosto rari nel
bresciano, salvo il caso eccezionale
di Cividate Camuno.

Fra i laterizi da muro e da copertura
compaiono inoltre alcuni mattoni ad
angoli ottusi di grandi dimensioni e
alto spessore (8.9 cm), mattoni semi-
circolari da colonna (diam. min. 19,
max 42 cm) e mattoni arcuati da
pozzo di vario raggio (TAVV. [, 3; II,
5-6). Esemplari unici sono un ele-
mento cilindrico per suspensura
d'ipocausto (diam. 16 cm), una tego-
la con foro quadrangolare per aerea-
zione di sottotetto o per inserimento
di comignolo (TAV. I, 2) e un fram-
mento di comignolo traforato a base
circolare con listello sgocciolatoio
(TAV. 1, 4). Percentualmente limitata
ma di grande interesse ¢ la presenza
di elementi di decorazione architet-
tonica e di fittili, ritrovati per la
prima volta in Lombardia in un
contesto produttivo e in associazio-
ne a laterizi comuni. Sono stati rin-
venuti un basamento di colonna a
quarto di cerchio rovescio (TAV. I,
1), vari frammenti di formelle con
motivi vegetali e geometrici (TAV.
111, 1, 3, 5), un frammento di coppo -
antefissa da gronda con testa di
Gorgone stilizzata (TAV. IV, 1), ana-
logo agli esemplari, datati al I sec.

TAV.1
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TAV. Il Laterizi (scala 1:4)
1-4: frr. di tegole con digitazioni;
5 - 6: mattoni ricurvi

d.C., provenienti dal tempio di
Minerva a Breno e da scavi di
Cividate Camuno.

[ fittili a tutto tondo sono rappresen-
tati da due pezzi di fattura assai
rustica: una gamba di statuetta con
accenno di calzare (TAV. IV, 3) e una
figura antropomorfa stilizzata con
testa chiomata su tronco cilindrico
inferiormente biforcato (TAV. IV, 2).
Vi sono infine due pesi da telaio
troncopiramidali, uno dei quali reca
un'iscrizione sinistrorsa di tre lettere
“LIK" (TAV, 111, 4).

E’ da segnalare che laterizi e fittili
presentano esiti di cottura general-
mente buoni con una gamma cro-
matica assai ampia dal giallo pallido
all’arancione intenso.

LA CERAMICA

nche se piuttosto scarse le cera-

miche raccolte in superficie e
nello scavo della fornace rappresen-
tano un elemento determinante per
la definizione cronologica della pro-
duzione laterizia.
| frammenti di vasellame domestico,
verosimilmente utilizzato dalle mae-
stranze della fornace, si distribuisco-
no infatti in un arco di tempo com-
preso tra il I e gli inizi del VI secolo
d.C. che dovrebbe ragionevolmente
corrispondere alla durata in vita
dell’officina.
Mentre i reperti pitt antichi, frammi-
sti a ceramiche tardoromane, sono
stati rinvenuti in superficie o nello
strato di aratura, dal deposito di
ceneri del prefurnio provengono
invece esclusivamente materiali
databili tra il [V e il VI secolo, che
costituiscono dunque per la loro gia-
citura un sicuro termine di datazio-
ne ante quem per la cessazione dell’
attivita della fornace.

Ve



20

TAV. Il - Laterizi e fittili (scaln 1:4)

1: fr. di formella di decorazione architet-
tonica; 2: coppo; 3: fr. di formella di
decorazione architetfonica; 4: peso da
telaio iscritto; 5: fr. di formella di deco-
razione architettonica

Se si escludono una ventina di pezzi
d'anfore di produzione italica primo
imperiale (forme Lamboglia 2,
Dressel 2-4 e 6B) e pochissimi fram-
menti di ceramiche fini da mensa,
quali una patera a vernice nera
(TAV. V1) e alcuni bicchieri e cop-
pette a pareti sottili (TAV. V, 2-3),
tutti assegnabili al I sec. d.C., il com-
plesso dei reperti & costituito da
recipienti da fuoco e da mensa in
ceramica comune in impasto grezzo
e semidepurato.

Le olle sono il tipo piu rappresenta-
to sia con le forme piti antiche ad
orlo estroflesso e spalla sottolineata
da solcatura (TAV. V, 6-7) che con
quelle piu tarde (TAV. V, 8-12) a orlo
ripiegato e spalla rialzata, documen-
tate in contesti lombardi dalla fine
del [l a tutto il V sec. d.C.

I coperchi (TAV. VI, 7-8), funzional-
mente associabili alle olle o a reci-
pienti a bocca larga, e i catini -
coperchio di grandi dimensioni a
orlo ingrossato e parete sottile (TAV.
V1, 9), che trovano confronti con
materiali lombardi di V-prima meta
V1 sec. d.C., sono testimoniati da
pochi esemplari. Altrettanto scarsi i
tegami con labbro a tesa orizzontale
(TAV. V, 13-14) o ripiegata all’ester-
no (TAV. V, 15) e i bacili con orlo a
nastro modanato (TAV. VI, 6), forme
databili tra la seconda meta del IV e
la fine del VI sec. d.C. Due soli i
frammenti pertinenti a coppe-grat-
tugia, forse d’eta augusteo-tiberiana,
la cui funzione é indicata dai granuli
di pietra triturata applicati all’ inter-
no della vasca (TAV. V, 4-5).
Piuttosto rari infine anche i recipien-
ti di forma chiusa, brocche e botti-
glie in impasto semidepurato per la
mescita dei liquidi, attribuibili a tipi
comuni tra |’ eta augustea e tutto il I
sec. d.C. (TAV. VI, 1-5).

Brunella Portulano

TAV. I
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TAV.IV  Laterizie fittili - 1: fr. di coppo-antefissa con protome di gorgone;
2: cippo o statuettn desinente a testa stilizzata; 3: fr. di statuetta fittile

TAV.V  Ceramica fine da mensa e ceramica comune (scala 1:3)
1: patera in ceramica a vernice nera; 2- 3: coppette in ceramica a pareti
sottili; 4 - 5: mortai; 6 - 12: olle; 13 - 15: tegami
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TAV. VI
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CONCLUSIONI

Va senz'altro riconosciuto che le potenzialifa informative originarie del sito sono
state gravemente compromesse dalla distruzione della parte piu superficiale
del deposito archeologico conseguente i lavori agrari che hanno interessato il fondo
in tutta la sua estensione.

In questa occasione veniva infatti sconvolta la stratificazione di piani di calpestio,
livelli d'uso e riporto formatasi nel corso di pili secoli su un‘area di attivita che
occupava alcune migliaia di metri quadrati.

La profondita dell’aratura giungeva anche ad asportare una parte considerevole
delle strutture ancora esistenti al di sotto del piano di campagna antico, come ¢
avvenuto per la camera di combustione della fornace e per la grande fossa indivi-
duata nell’area B.

Possiamo quindi presumere che siano scomparse le tracce pili superficiali lasciate
da eventuali edifici in muratura e in legno: basamenti di muri, trincee di fondazio-
ne e buche di palo.

Cli esiti dell'indagine archeologica, oltre che dalla situazione disastrata del deposi-
{0, sono stati condizionati negativamente anche da fattori contigenti quali
I'asistematicita della ricerca di superficie, la parzialita della copertura geoma-
gnetica, e l'inaccessibilita di gran parte del fondo ad ulteriori sondaggi stratigrafici
per la presenza del vigneto.

Nonostante queste limitazioni la ricerca ha tuttavia conseguito risultati di rilievo.

1 ritrovamento del primo centro produttivo di terrecotte architettoniche d’eta ro-
mana in Lombardia con un significativo numero di manufatti in situ costituisce un
sicuro punto di riferimento per gli studi su questa classe di materiali finora docu-
mentata piuttosto scarsamente dagli scavi.

Grazie ai positivi risultati dell” analisi di termoluminescenza e al rinvenimento di
ceramiche datanti nel contesto della fornace ¢ stata possibile un precisa definizione
cronologica dell‘attivita dell'impianto, che pur rinnovandosi nelle strutture produt-
tive ebbe vita sorprendentemente lunga, dal I fino al VI sec. d.C.

[l rinvenimento di una fornace romana nella zona centrale della Franciacorta docu-
menta |'antica origine della vocazione di questo territorio all industria del laterizio,
testimoniata dalle fonti scritte a partire dal XVI secolo, diffusissima a livello artigia-
nale fino nella seconda meta del secolo scorso, come rivelano i resti di forni a came-
ra ancora esistenti nell” area e i numerosi toponimi “Fornace” e tuttora ben rappre-
sentata dall'unico ma importante impianto di Cortefranca.

Se la distruzione di tanta parte della stratificazione archeologica e la presenza sul
sito di una coltura di lunga durata escludono ovviamente progetti di scavo estensi-
vo sarebbe invece auspicabile un programma di completamento dell‘indagine
secondo modalita diverse che potrebbe prevedere 1'ampliamento della prospezio-
ne geomagnetica a tutta la superficie del fondo, onde verificare l'esistenza di altre
strutture profonde, nonche I'esecuzione di una campagna di accertamenti nell’area
C. le cui relazioni con |'adiacente impianto produttivo attendono ancora di essere
chiarite.

Andrea Breda

TAV. VI - Ceranica comune (scala 1:3)
1- 5: bottiglie e brocche;

b: bacile;

7 - 8: coperchi;

9: catino-coperchio
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